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GRUPPO BIAGIOLI S.R.L.  
IMPIANTO LOCALITA’ PIAN D’ISCHIA ORVIETO (TERNI) 

Ente di ispezione DNVGL 
Numero del certificato: 0496-CPR-0221 

Sistema 2+ 
2006 

Nome di riferimento UNI EN 12620 UNI EN 12620 UNI EN 12620 UNI EN 12620 UNI EN 12620 UNI EN 12620 UNI EN 12620 UNI EN 12620 UNI EN 12620 

Uso previsto per il prodotto 
AGGREGATI PER CALCESTRUZZO 

Nome commerciale del prodotto Sabbia 0-3 
01 

Sabbia 0-4 
Asciutta 

02 

Sabbia 0-5 
03 

Breccia 3-5  
04 

Breccia 5-10  
05 

Breccia 5-15  
06 

Breccia 10-20 
spaccata 07 

Breccia 15-25 
spaccata 08 

Breccia 20-30 
09 

Identificazione Campione Aggregato Fino 0-
2 

Aggregato Fino 
0-4 

Aggregato Fino 
0-4 

Aggregato 
Grosso 2-6 

Aggregato 
Grosso 4-10 

Aggregato 
Grosso  
4-12,5 

Aggregato 
Grosso  

8-20 

Aggregato Grosso  
12,5-25 

Aggregato 
Grosso  
16-30 

Descrizione Petrografica Materiale proveniente dalla piana alluvionale del F.Paglia, nella zona di Orvieto (TR), affluente in destra idrografica del F. Tevere. La pianura è formata degli elementi derivanti 
dall’erosione meccanica delle rocce dei rilievi circostanti e trasportati dalle acque del F.Paglia e dei suoi affluenti. In particolare il campione in esame è costituito prevalentemente 
da sabbia e ghiaia con granulometria variabile. Gli elementi che costituiscono il campione provengono principalmente dal disfacimento della formazione delle Argilliti Varicolori 
del Cretacico-Paleocene inferiore costituite, oltre che da argilliti, da calcari, arenarie calcaree, conglomerati e brecce. I frammenti spigolosi sono  costituiti prevalentemente da 
calcari, calcareniti di colore grigio/verdastro ed arenarie a grana fine calcaree, tutte reagenti ad HCl, mentre i frammenti arrotondati potrebbero provenire dai livelli conglomeratici 
formatisi in ambiente costiero o fluvio-lacustre. I frammenti di calcare hanno la classica frattura concoide, mentre le calcareniti e le arenarie calcaree presentano la fatturazione 
lungo le superfici di sedimentazione. Gli elementi evidenziano un complesso stato di fatturazione della roccia originaria con circolazione di acque fredde (fratture riempite di calcite)  

Serie di Setacci impiegati Serie di Base+2 Serie di Base+2 Serie di Base+2 Serie di Base+2 Serie di Base+2 Serie di Base+2 Serie di Base+2 Serie di Base+2 Serie di Base+2 

12620 12620 12620 12620 12620 12620 12620 12620 12620 

FORMA  

Categoria G Gf85 Gf85 Gf85 Gc85/20-GT15 Gc85/20-GT15 Gc90/15-GT15 Gc90/15-GT15 Gc90/15-GT15 Gc85/20-GT15 

Indice di Forma (Si) NPD NPD NPD NPD Cat.SI20 Cat.SI15 Cat.SI15 Cat.SI15 Cat.SI15 

Massa Volumica del granulo SSA 
(Mg/mm3) 

2.60 2,63 2,63 2,68 2,65 2,65 2,65 2,65 2,67 

Assorbimento di Acqua (%) 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,5 1,1 1,5 0,8 

PULIZIA  

Contenuto di conchiglie NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Contenuto di Polveri (p) f3 f10 f3 f3 f1,5 f1,5 f1,5 f1,5 f1,5 

Valore di Blu di Metilene (MB) Polveri <3% 
NR 

Polveri <3% 
MB0,8 

Polveri <3% 
NR 

Polveri <3% 
NR 

Polveri <3% 
NR 

Polveri <3% 
NR 

Polveri <3% 
NR 

Polveri <3% 
NR 

Polveri <3% 
NR 

Equivalente in Sabbia (SE) 84 84 84 NR NR NR NR NR NR 

RESISTENZE  

Resistenza alla frammentazione NPD NPD NPD LA 20 LA 20 LA 20 LA 20 LA 20 LA 20 

Resistenza all’usura (Mde) NPD NPD NPD MDE 15 MDE 15 MDE 15 MDE 15 MDE 15 MDE 15 

Resistenza alla levigabilità (VL) NPD NPD NPD VL50 VL50 VL50 VL50 VL50 VL50 

Abrasione superficiale NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Resistenza abrasione 
pneumatici chiodati 

NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

COMPOSIZIONE CONTENUTO  



Nome commerciale del prodotto Sabbia 0-3 
01 

Sabbia 0-4 
02 

Sabbia 0-5 
03 

Breccia 3-5  
04 

Breccia 5-10  
05 

Breccia 5-15  
06 

Breccia 10-20 
spaccata 07 

Breccia 15-25 
spaccata 08 

Breccia 20-30 
09 

Identificazione Campione Aggregato Fino 0-
2 

Aggregato Fino 
0-4 

Aggregato Fino 
0-4 

Aggregato 
Grosso 2-6 

Aggregato 
Grosso 4-10 

Aggregato 
Grosso  
4-12,5 

Aggregato 
Grosso  

8-20 

Aggregato Grosso  
12,5-25 

Aggregato 
Grosso  
16-30 

Contenuto di Cloruri (%) Cl- = < 0,01% Cl- = < 0,01% Cl- = < 0,01% Cl- = < 0,01% Cl- = < 0,01% Cl- = < 0,01% Cl- = < 0,01% Cl- = < 0,01% Cl- = < 0,01% 

Solfati solubili in acido % (AS) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Zolfo Totale (S %) 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Componenti che alterano la 
velocità di presa ed indurimento 
del calcestruzzo  
( Sostanza umica )  

Colore 
soprastante il 
campione più 

chiaro 

Colore 
soprastante il 
campione più 

chiaro 

Colore 
soprastante il 
campione più 

chiaro 

Colore 
soprastante il 
campione più 

chiaro 

Colore 
soprastante il 
campione più 

chiaro 

Colore 
soprastante il 
campione più 

chiaro 

Colore 
soprastante il 
campione più 

chiaro 

Colore 
soprastante il 
campione più 

chiaro 

Colore 
soprastante il 
campione più 

chiaro 

Contenuto di carbonato ( %) 41,8% 41,8% 41,8% 41,8% 41,8% 41,8% 41,8% 41,8% 41,8% 

STABILITA’ DI VOLUME  

Stabilità di volume - ritiro per 
essiccamento 

NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Costituenti che influenzano la 
stabilità di volume della scoria 
d’altoforno raffreddata in aria 

NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Sostanze Pericolose Non Presenti Non Presenti Non Presenti Non Presenti Non Presenti Non Presenti Non Presenti Non Presenti Non Presenti 

DURABILITA’ AL GELO 
– DISGELO  

 

Resistenza al gelo – disgelo 
nell’aggregato grosso 

NR NR NR NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

REATTIVITA’ ALLA REAZIONE 
ALCALI-SILICE 

 

Reattività alcali-silice RA0 EP1 BM 0,1 RA0 EP1 BM 0,1 RA0 EP1 BM 0,1 RA0 EP1 BM 0,1 RA0 EP1 BM 0,1 RA0 EP1 BM 0,1 RA0 EP1 BM 0,1 RA0 EP1 BM 0,1 RA0 EP1 BM 0,1 

La prestazione dei prodotti indicati è conforme alla prestazione dichiarata. 
 
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.  

Firmato per nome e per conto di GRUPPO BIAGIOLI S.R.L. 

Resp. per la Direzione: CLAUDIO CECCA 
Data e Luogo: 08/01/2024 
 
ORVIETO (TR) 

Firma del Responsabile Direzione 

 


